歙县建设工程“新安杯”奖（县级优质工程）评选办法

第一章 总则

第一条：为贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，落实《建设工程质量管理条例》和《安徽省建设工程质量管理办法》、《建筑节能工程施工质量验收规范》，鼓励建筑业企业提高整体素质和质量管理水平，严格过程控制，推动科技进步，争创质量好、成本低、经济效益好的精品工程，带动我县工程质量水平的普遍提高，特制定本办法。

第二条：歙县建设工程“新安杯”奖（以下简称“新安杯”）是我县建设工程质量的最高荣誉奖。“新安杯”的评选对象是在我县境内已经投入使用的各类建设工程，获奖单位分为承建单位、主要参建单位和监理单位。“新安杯”工程由建筑业企业自愿申报，特定条件下也可以由项目建设单位或开发企业组织建筑业企业共同申报，歙县建筑业协会组织验评，评选结果报县住建局审定后，由歙县住建局发布。
第三条：“新安杯”每年评选一次。评选原则是优中选精，质量现场管理应达到县内一流水平。获奖工程的类别、比例按上年度竣工工程比例掌握。
第四条：“新安杯”工程评审的质量标准执行国家建设标准强制性条文和现行规范、标准及设计要求，既要体现技术先进性和可行性，同时兼顾经济合理和我县工程质量实际水平及发展情况。

第二章 评选范围

第五条：申报评选“新安杯”的工程，应是已经实现设计功能并投入使用的新建工程，主要包括：

一、公共建筑、民用建筑、古建筑工程工程规模应符合以下规定：

㈠500座以上的会堂（含体育馆、影剧院等）；
㈡建筑面积1500平方米或工程造价250万元及以上的办公楼、综合楼、住宅楼等建筑；

㈢建筑面积500平方米以上的古建筑工程及省保以上的文物修缮工程；

㈣用地面积5000平方米以上的园林绿化建筑工程；

㈤建筑面积20000平方米以上的小区或组团（按规划要求完成绿化及道路、公建配套设施工程建设）。

二、市政工程

㈠投资300万元以上的城市道路、广场、停车场、桥梁、排水（含泵站）、防洪工程；

㈡日供水量1万立方米以上的供水工程；

㈢日处理1万立方米以上的污水处理工程；

㈣日处理垃圾50吨以上的垃圾处理场；

㈤投资500万元以上的城市环境综合治理工程（含园林绿化）；
㈥评选年度企业承建的市政工程规模达不到参评标准的，可适当降低规模标准。

三、水利水电工程的评选规模参照市优质工程标准减半掌握，评选年度企业承建的水利工程规模达不到参评标准的，可适当降低规模标准。

第三章 申报条件

第六条：申报“新安杯”的工程应同时具备以下条件：

一、必须符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安徽省建筑市场管理条例》、《安徽省建设工程质量管理办法》等现行建筑管理法律法规规定；

二、工程设计合理、先进，符合城市规划、专项规划和国家有关技术标准的要求，附属设施配套齐全；

三、制订了创优计划，开工后一个月在当地建筑质量监督部门备案；

四、必须监理的工程由符合资质的监理单位进行施工监理；

五、工程的施工质量按国家工程质量验收规范进行了质量验收和进行必要的检验检测；

六、办理了施工许可证、取得主管部门的批复文件并进行竣工验收，按规定办理备案手续的备案已完成；

七、申报工程应为上一年度前竣工的工程，经过业主的使用检验且未擅自改变原设计用途，各项技术指标和经济效益达到本专业县内先进水平；

八、一个工程只能由一个主要施工企业或建设单位申报“新安杯”。主要参建施工企业不得超过两个，监理单位为一个。

九、受到资质降低处罚或年检不合格的建筑业企业二年内不得申报（或参与申报）“新安杯”。

第四章 申报程序与申报材料

第七条：“新安杯”的申报程序：

申报单位填写《“新安杯”奖工程申报表》（见附2）。

第八条：“新安杯”的申报材料的内容及要求：

一、申报资料总目录，并注明各种资料的份数；

二、“新安杯”申报表一式两份；

三、有关工程概况和施工质量情况的文字材料；

四、施工许可证复印件、工程竣工验收报告复印件、工程竣工验收备案表复印件；

五、质量评估报告；

六、能反映工程概况并附文字说明的工程各部位及主体结构施工过程原版彩色照片10张左右。

申报资料中提供的文件、说明、文字及印章等必须清晰，申报资料应准确、真实，涵盖所申报工程的全部内容。

第五章 工程核查

第九条：县建筑业协会受理后将组织技术人员进行形式审查，审查申报项目是否符合本文有关规定，形成形式审查意见，形式审查通过后的工程，方可进行现场复查。

第十条：工程质量现场复查组由3-5名不同专业、具有工程类专业中级以上技术职称的人员组成。现场复查按下列程序进行：

一、听取承建单位对工程的施工及质量情况介绍，重点介绍工程概况、工程的特点、难点，施工及质量保证措施，分部分项及单位工程质

量实际水平和质量验收情况及结果；

二、实地查验工程质量状况；

三、听取使用单位（住宅工程要听取住户）对工程质量的意见；

四、查阅工程内业资料；

五、形成复查报告和相应记录表、排序表。

第六章 工程评审

第十一条：经现场复查通过的工程，由县建筑业协会会同有关部门组织评议、汇总，并根据形式审查和现场复查的结果确定提交评审委员会评审的工程项目名单。

第十二条：“新安杯”的评审由“新安杯”评审委员会组织进行，评审委员会由县质量技术专家和邀请市内具有中、高级技术职称、熟悉工程质量技术、担任过专业技术职务的专家组成，评审委员不少于7名（单数），设主任委员1人，副主任委员2人，评审委员名单报县住建委备案，评审工作必须公正、严肃认真，坚持高标准、严要求。

第十三条：评审委员会在审阅申报材料及工程核查情况报告后，进行审议，以无记名投票方式进行表决，三分之二以上同意票的工程方可报县住建局审定后发布。

第十四条：县建筑业协会负责“新安杯”获奖工程资料的编篆归档工作，并组织宣传。

第七章 纪律

第十五条：申报单位要坚持实事求是，不得弄虚作假，不得请客送礼。对违反者，视情节轻重给予批评，直至撤销申报和获奖资格。

第十六条：复查人员和评审委员要秉公办事，廉洁自律。对违反纪律者，视情节轻重给予批评或通报，直至给予行政处分，撤销参加工程复查或评审委员资格。

第八章 附则

第十七条：本办法自发文起施行。

 

                                              
 

